








DC OUTPUT

AC OUTPUT

INPUT PORT

220~240Vac 10A Max
25~120Vdc
1600W Mac

12V-10A

12V-5A

100W 18W

18W 18W

12V-5A

+ Modalità ECO: A dispositivo acceso, tenere premuti i pulsanti d'accensione 

+ DC per 3 secondi per attivare la modalità ECO.

Accesso menu impostazioni: A dispositivo spento, tenere premuto il pulsante DC per 8 

secondi per accedere al menu delle impostazioni utente.

Ripristino e modalità pairing: A dispositivo spento, tenere premuto il pulsante d'accensione 

per 5 secondi per riavviare e avviare la modalità pairing (3 minuti), con icone 

Bluetooth/WiFi lampeggianti.

ISTRUZIONI PER L'USO

1：Pulsante d'accensione principale  Premere brevemente (0,5 secondi) per accendere / 

     Premere a lungo per spegnere. A dispositivo acceso, premere brevemente per disattivare lo 

     schermo.

3：Pulsante DC  A dispositivo acceso: premere brevemente per alternare la visualizzazione 

     percentuale/tensione; premere a lungo per attivare/disattivare DC (con segnale acustico).

4：Pulsante AC  A dispositivo acceso: premere brevemente per alternare la visualizzazione 

     percentuale/tensione; premere a lungo per attivare/disattivare AC (con segnale acustico).

2：Luce di stato  Lampeggio bianco: dispositivo in funzione o standby.

                             Luce verde fissa: carica della batteria completata.

1 2 3 4
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INDICAZIONI DEL DISPLAY E OPERAZIONI

Lampeggiante: prodotto ripristinato e in modalità abbinamento.

Lampeggiante: protezione sovraccarico attivata. Rimuovere alcuni dispositivi collegati per ridurre la 

potenza totale. L'allarme si disattiverà automaticamente quando la potenza tornerà a livelli normali.
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Ingresso/collegamento cascata
/uscita

Simbolo allarme

Energia accumulata 
singolo utilizzo

Energia totale accumulata

Tempo rimanente ricarica

Tempo rimanente utilizzo

Tensione/tempo/frequenza uscita AC

Percentuale carica batteria

Energia consumata

Mostra energia totale 
ricarica solare

Mostra energia totale ricarica AC

Mostra energia totale uscita DC

Mostra energia totale uscita AC

Mostra energia totale 
uscita batteria
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Connessione WiFi

Connessione Bluetooth

Ventilatore

Allarme temperatura

Ricarica rapida

6

Modalità ECO

Riscaldamento batteria attivato

7

8 UPS (gruppo di continuità)

Allarme sovraccarico

Presa uscita 5521

Uscita AC/DC

Presa uscita AC

Presa uscita USB-C
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Presa uscita USB-A

Ingresso AC

Ingresso DC

Potenza AC regolata

Ingresso AC/DC
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MENU IMPOSTAZIONI UTENTE

Accesso menu impostazioni: Tenere premuto il tasto DC per 8 secondi a dispositivo spento.

Breve pressione DC: cambia impostazione - Breve pressione AC: conferma e prosegui.

Premere il tasto d'accensione per uscire, oppure completare tutte le pagine impostazioni.

1：Potenza ricarica AC: 20%~100% 

(default 100%)

2：Spegnimento automatico senza uscita AC: 

OFF/1H/2H/3H/4H

(default OFF)

3：Luminosità pulsanti: OFF/L1/L2/L3

(default L3)

4：Segnale acustico: ON/OFF

(default ON)

5：Modalità anti-erronea: 

(default ON)
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6：Riduzione automatica luminosità LCD: 

ON/OFF

(default ON)

7：Frequenza uscita AC: 50Hz/60Hz

8：Tensione uscita AC:

     100V/110V/120V (Versione LV)

     220V/230V/240V (Versione HV)

9：Modalità parallelo: ON/OFF

(default OFF)

(Non supportato in versione LV)

SCHERMATA STATISTICHE USO

A dispositivo acceso ma inattivo: 

mostra TOT 

(energia totale accumulata).

In funzione: mostra TRIP 

(energia consumata dalla riaccensione).

A dispositivo acceso/inattivo: 

breve pressione DC alterna i dati.
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Mostra energia totale ricarica solare

Mostra energia totale ricarica AC

Mostra energia totale uscita DC

Mostra energia totale uscita AC

Mostra energia totale uscita batteria
Breve pressione DC: 

cambia modalità visualizzazione



F3000

ALIMENTAZIONE DISPOSITIVI VIA USCITA AC

AC OUTPUT

LFP

INPUT PORT

220~240Vac 10A Max
25~120Vdc
1600W Mac

DC OUTPUT

12V-10A

12V-5A

100W 18W

18W 18W

12V-5A

2

1

1：A dispositivo acceso, tenere premuto il tasto AC per attivare l'alimentazione nella zona porte 

     corrispondente.

2：Collegare il dispositivo alle prese di uscita AC del prodotto.

2s
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1：Durante funzionamento ad alta potenza potrebbe verificarsi un leggero odore, 
fenomeno normale che scompare con l'uso.
2：Durante la ricarica con input AC a frequenza diversa, l'alimentatore commuta 
automaticamente alla frequenza dell'input.

ALIMENTAZIONE DISPOSITIVI VIA USCITA DC

L'alimentatore supporta cavi adattatori DC (da acquistare separatamente) 

per soddisfare diverse esigenze di ricarica tramite le uscite DC.

F3000

AC OUTPUT

LFP

INPUT PORT

220~240Vac 10A Max
25~120Vdc
1600W Mac

DC OUTPUT

12V-10A

12V-5A

100W 18W

18W 18W

12V-5A

2

1
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AC OUTPUT

LFPF3000

INPUT PORT

220~240Vac 10A Max
25~120Vdc
1600W Mac

DC OUTPUT

12V-10A

12V-5A

100W 18W

18W 18W

12V-5A

RICARICA VIA AC

220V~240Vac
INPUT PORT

220~240Vac 10A Max
25~120Vdc
1600W Mac
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1：Al termine della ricarica, scollegare dalla rete elettrica.
2：Per prolungare la vita delle celle, evitare la scarica completa che potrebbe danneggiarle.
3：Se le celle sono troppo calde/fredde durante la ricarica (icona allarme lampeggiante), 
la potenza si riduce automaticamente per sicurezza - fenomeno normale.
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AC OUTPUT

LFPF3000

INPUT PORT

220~240Vac 10A Max
25~120Vdc
1600W Mac

DC OUTPUT

12V-10A

12V-5A

100W 18W

18W 18W

12V-5A

FUNZIONE UPS

Il F3000 LFP supporta la funzione UPS, in grado di proteggere dispositivi (es. computer) da 
interruzioni di corrente quasi istantaneamente (entro 8-20ms). In modalità UPS, l'alimentatore 
ripristina automaticamente l'output AC. In caso di blackout con batteria esaurita, quando la corrente 
torna disponibile, l'alimentatore riattiverà automaticamente l'output AC per continuare a fornire 
energia.
Questa funzione UPS supporta solo carichi inferiori a 3600W. Si consiglia di collegare un solo 
dispositivo alla volta per evitare sovraccarichi.
PECRON non è responsabile per danni a dispositivi o perdita di dati causati dall'uso non conforme 
alle istruzioni.

1：Non adatto per applicazioni critiche (es. server/workstation) che richiedono tempi di 
transizione inferiori a 8ms, per evitare malfunzionamenti o perdita di dati.
2：La funzionalità potrebbe non essere disponibile in alcune aree. Consultare le normative 
locali per dettagli.



RICARICARE CON PANNELLI SOLARI

Procedura:

2：Regolare l’angolazione del pannello solare tramite 

     il supporto, assicurandosi che sia rivolto direttamente 

     verso il sole.

1：Dispiegare il pannello solare e fissarlo con il supporto.

3：Per massimizzare l’efficienza, orientare il pannello in 

     modo che i raggi solari lo colpiscano perpendicolarmente 

     e rimuovere eventuali ostacoli.

90°
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4：L’ingresso XT60 supporta una tensione di 25-120Vcc, potenza massima in ingresso di 1600W e 

     corrente massima di 25A.

     In serie, la tensione totale è la somma delle tensioni dei pannelli collegati: la tensione a circuito 

     aperto (Voc) deve essere <120V, e la tensione di lavoro (Vmp) >25V.

     In parallelo, la corrente totale (Imp) deve avvicinarsi alla corrente massima in ingresso (Imax) del 

     prodotto.

AC OUTPUT

LFPF3000

INPUT PORT

220~240Vac 10A Max
25~120Vdc
1600W Mac

DC OUTPUT

12V-10A

12V-5A

100W 18W

18W 18W

12V-5A

INPUT PORT

220~240Vac 10A Max
25~120Vdc
1600W Mac

I cavi per il collegamento in parallelo devono essere acquistati separatamente.

INPUT PORT

220~240Vac 10A Max
25~120Vdc
1600W Mac
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FUNZIONALITÀ DELL'APP

1：Non utilizzare pannelli solari di tipo diverso, per evitare danni al dispositivo.
2：Si consigliano i pannelli PECRON per prevenire danni al modulo di adattamento e 
all’alimentatore.
3：Durante la ricarica solare, evitare l’esposizione diretta al sole dell’alimentatore e del 
modulo di adattamento per prevenire surriscaldamento.
4：Rimuovere tempestivamente polvere o detriti dalla superficie: ombreggiature parziali 
riducono l’efficienza.
5：Pulire periodicamente il pannello con un panno morbido inumidito con acqua.

Con l'APP PECRON puoi connetterti al prodotto, visualizzare informazioni, controllare il dispositivo e 

personalizzare le impostazioni.

A dispositivo spento, tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per riavviare e attivare la 

modalità di abbinamento (3 minuti). L'icona Bluetooth/WIFI lampeggerà.

Gli utenti iPhone possono cercare "PECRON" sull'Apple Store per scaricare l'APP.

Gli utenti Android possono cercare "PECRON" su Google Play per il download.

Per connetterti all'APP è necessario il Wi-Fi a 2.4 GHz！



FUNZIONALITÀ PORTA ESPANSIONE BATTERIA

Utilizzando la porta XT120 sul lato destro, è possibile collegare fino a due batterie aggiuntive da 48V 

tramite cavo in cascata.

È vietato l'uso di batterie non PECRON, per evitare danni all'alimentatore!

Nota: per un abbinamento più rapido, la differenza di carica tra l'unità principale e le batterie 

aggiuntive deve essere inferiore al 10%.

La porta XT120, con cavo dedicato PECRON, può erogare una tensione di 44-58V e una corrente 

massima di 40A.
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ELENCO PRODOTTO E ACCESSORI INCLUSI

AC OUTPUT

LFPF3000

INPUT PORT

220~240Vac 10A Max
25~120Vdc
1600W Mac

DC OUTPUT

12V-10A

12V-5A

100W 18W

18W 18W

12V-5A

PECRON F3000 LFP *1

Cavo solare 

adattatore XT60-MC4 *1

Cavo di alimentazione AC *1

Bustina accessori *1
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Caricabatterie auto 

intelligente PECRON 500W

PECRON EP3000-48V
EP3000-48V   3072Wh

Cavo di uscita XT120 PECRON

Altri accessori disponibili 

sul sito ufficiale PECRON

ACCESSORI OPZIONALI

Guida utente *1

Guida rapida all'uso *1

F3000
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Cortocircuito/sovraccarico uscita DC

Sovratensione uscita DC

Sovracorrente uscita DC

Surriscaldamento uscita DC

Sottotensione pacco supplementare

Sovracorrente scarica pacco supplementare

Sovracorrente carica pacco supplementare

Cortocircuito pacco supplementare

Interruzione cavo pacco supplementare

Temperatura carica troppo bassa (pacco supp.)

Temperatura carica troppo alta (pacco supp.)

Temperatura scarica troppo bassa (pacco supp.)

Temperatura scarica troppo alta (pacco supp.)
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1：Quale tipo di cella utilizza F3000 LFP? Qual è la sua durata?
     F3000 LFP utilizza celle LiFePO4 (litio ferro fosfato) di qualità automobilistica, certificate UL, 
     con oltre 3500 cicli di carica/scarica completi mantenendo più dell'80% della capacità.
2：Quali dispositivi può alimentare F3000 LFP?
     Può alimentare dispositivi con potenza AC inferiore a 3600W e dispositivi DC a 12V-10A.
3：F3000 LFP ha la funzione UPS?
     Supporta la funzione UPS con un tempo di commutazione tra 8~20ms.
4：Come calcolare la durata di alimentazione di F3000 LFP?
     Per stimare l'autonomia di F3000 LFP, considerare il carico utilizzato: Autonomia 
     = Capacità batteria (Wh) x DoD x n ÷ (Potenza carico + Consumo interno F3000 LFP)
     Nota: DoD indica la profondità di scarica. "n" è l'efficienza di conversione dell'inverter, che supera 
     il 93%. Il consumo interno di F3000 LFP è circa 30W.
     Autonomia = 3072Wh x 95% x 93% ÷ (40W + 30W) ≈ 39 ore.
     Si prega di notare che l'autonomia stimata è solo a titolo indicativo e può variare in base alle 
     condizioni d'uso reali. Temperature basse e carichi eccessivi riducono significativamente la 
     capacità della batteria, accorciando l'autonomia media.
5：F3000 LFP può caricare e scaricare simultaneamente?
     Sì, può caricare e scaricare contemporaneamente. In modalità non-UPS, per un uso continuo, la 
     potenza media di carica deve essere superiore a quella di scarica, altrimenti la batteria si esaurirà 
     e si spegnerà.
6：F3000 LFP ha un controller MPPT integrato?
     Sì, è dotato di un controller di carica MPPT integrato indipendente, con porta "XT60" che supporta 
     25~120V (massimo 1600W).
7：Altre avvertenze importanti?
     Il dispositivo non è impermeabile: evitare acqua e umidità.
     Garantire una buona ventilazione durante l'uso, mantenendo libere le prese d'aria.
     Non utilizzare in ambienti speciali (miniere, stazioni di servizio, ecc.).

DOMANDE FREQUENTI
ALLARMI
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Sottotensione pacco batteria

Sovracorrente scarica batteria

Sovracorrente carica batteria

Cortocircuito batteria

Interruzione cavo batteria

Carica bloccata (batteria a bassa tensione)

Temperatura carica troppo bassa

Temperatura carica troppo alta

Temperatura scarica troppo bassa

Temperatura scarica troppo alta

Anomalia modulo carica durante scarica

Sovraccarico inverter

Surriscaldamento inverter

Sotto/sovratensione bus DC

Surriscaldamento carica DC

RISOLUZIONE PROBLEMI

Allarme sovraccarico: 

lampeggia "OVERLOAD". 

Segnale acustico (2 bip).

Allarme temperatura batteria: 

lampeggia simbolo temperatura. 

Segnale acustico (3 bip).

Altri allarmi: 

lampeggia simbolo punto esclamativo.
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1：Conservare il dispositivo in un ambiente tra -10°C (14°F) e 45°C (113°F). Si consiglia una 
     temperatura compresa tra 0°C (32°F) e 30°C (86°F) per mantenere la batteria in buone condizioni.
2：Riporre il prodotto in un'area asciutta, fresca, ben ventilata e sicura per ridurre il rischio di cadute.
3：Assicurarsi che il dispositivo sia lontano da acqua, fonti di calore, campi magnetici forti, ambienti 
     con gas corrosivi e qualsiasi materiale infiammabile o esplosivo.
4：Ricaricare completamente il dispositivo almeno una volta ogni 2 mesi. Se lasciato a lungo senza 
     carica completa, la precisione della carica e la coerenza della batteria potrebbero peggiorare.
5：In caso di conservazione prolungata, eseguire un ciclo di carica e scarica ogni 3 mesi 
     (carica completa, poi scarica fino al 60% prima di riporlo) per mantenere la batteria in salute.
6：Non lasciare il dispositivo inutilizzato o senza carica per più di 6 mesi, altrimenti la garanzia verrà 
     invalidata.
7：Se la porta di ricarica è sporca, pulirla con un panno asciutto. Non utilizzare alcol o altri agenti 
     infiammabili per la pulizia.

MANUTENZIONE E CURA
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Prima dell'uso, leggere il manuale utente di questo prodotto per garantire un utilizzo corretto dopo 
averne compreso appieno il contenuto. Dopo la lettura, conservare il manuale per future 
consultazioni. Un utilizzo improprio del prodotto potrebbe causare gravi danni a sé stessi o ad altri, 
nonché danni al prodotto e perdite materiali. L'uso del prodotto implica la piena comprensione, 
accettazione e approvazione di tutti i termini e contenuti del presente documento. L'utilizzatore si 
assume ogni responsabilità per le proprie azioni e le relative conseguenze. La società non sarà 
ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dall'uso del prodotto non conforme al presente 
documento o al manuale utente.
Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, la società si riserva il diritto di interpretazione finale del 
presente documento e di tutta la documentazione correlata al prodotto. Aggiornamenti, revisioni o 
interruzioni potranno avvenire senza preavviso. Si prega di consultare il sito ufficiale PECRON per le 
informazioni più recenti sul prodotto.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

1：È severamente vietato avvicinare il prodotto a fonti di calore, come fiamme libere o stufe, 
     durante il funzionamento.
2：È assolutamente vietato esporre il prodotto a liquidi. Non immergerlo in acqua o bagnarlo. 
     Non utilizzare il prodotto sotto la pioggia o in ambienti umidi.
3：Vietato utilizzare il prodotto in ambienti con forti cariche elettrostatiche o campi magnetici intensi.
4：È vietato smontare il prodotto in alcun modo o perforarlo con oggetti appuntiti.
5：Non causare cortocircuiti al prodotto utilizzando fili o altri oggetti metallici.
6：Non utilizzare il prodotto per avviare direttamente l'auto. È destinato esclusivamente alla ricarica 
     della batteria dell'automobile.
7：Non utilizzare componenti o accessori non ufficiali. Per eventuali sostituzioni, consultare i canali 
     di vendita ufficiali PECRON per informazioni sugli acquisti.
8：Durante l'uso, rispettare rigorosamente l'intervallo di temperatura ambientale specificato nel 
     manuale. Temperature troppo elevate possono causare incendi o esplosioni della batteria; 
     temperature troppo basse riducono drasticamente le prestazioni, rendendo il prodotto 
     inutilizzabile.
9：Non posizionare oggetti pesanti sopra il prodotto.

UTILIZZO

1：Se possibile, scaricare completamente la batteria del prodotto prima di smaltirlo negli appositi 
     contenitori per il riciclo delle batterie. Questo prodotto contiene batterie, classificate come 
     sostanze pericolose: è vietato gettarle nei rifiuti comuni. Per i dettagli, attenersi alle normative 
     locali sul riciclo e lo smaltimento delle batterie.
2：Se un guasto del prodotto impedisce lo scaricamento completo della batteria, non smaltirla nei 
     contenitori per il riciclo. Contattare un'azienda specializzata nello smaltimento batterie per 
     ulteriori trattamenti.
3：Una batteria eccessivamente scaricata non può essere riavviata: procedere con lo smaltimento 
     secondo le norme.

SMALTIMENTO
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ESCLUSIONI DALLA GARANZIA

La garanzia PECRON non si applica nei seguenti casi:
uso improprio, abuso, modifiche, danni accidentali o utilizzo diverso da quello previsto per il normale 
consumo.

10：Non ostruire forzatamente la ventola durante l'uso o collocare il prodotto in spazi non ventilati o 
       polverosi.
11：Evitare urti, cadute o vibrazioni intense. In caso di impatto violento, spegnere immediatamente il 
       dispositivo e interrompere l'uso. Durante il trasporto, fissare saldamente per evitare scossoni e 
       urti.
12：Se il prodotto cade accidentalmente in acqua, posizionarlo in un'area aperta e sicura, 
       mantenendo la distanza fino al completo asciugamento. Non riutilizzare il prodotto asciugato: 
       smaltirlo secondo le istruzioni del capitolo "Smaltimento". In caso di incendio, utilizzare estintori 
       in quest'ordine preferenziale: acqua/nebbia d'acqua, sabbia, coperta antifiamma, polvere 
       estinguente, estintore a CO2.
13：Pulire le porte del prodotto con un panno asciutto se sporche.
14：Posizionare il prodotto con cura per evitare ribaltamenti e danni. In caso di caduta con danni 
       gravi, spegnerlo immediatamente, isolare la batteria in un'area aperta lontano da materiali 
       infiammabili e persone, e smaltirlo secondo le normative locali.
15：Conservare il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.


